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○
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
天

井
及
び
特
定
天
井
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
五
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

特
定
天
井
及
び
特
定
天
井
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
天

井
を
第
二
に
、
特
定
天
井
の
構
造
方
法
を
第
三
に
定
め
る
。

第
一

こ
の
告
示
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

吊
り
天
井

天
井
の
う
ち
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
又
は
支
持
構
造
部
（
以
下
「
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分

つ

等
」
と
い
う
。
）
か
ら
天
井
面
構
成
部
材
を
吊
り
材
に
よ
り
吊
り
下
げ
る
構
造
の
天
井
を
い
う
。

つ

つ

二

天
井
材

天
井
面
構
成
部
材
、
吊
り
材
、
斜
め
部
材
そ
の
他
の
天
井
を
構
成
す
る
材
料
を
い
う
。

つ

三

天
井
面
構
成
部
材

天
井
面
を
構
成
す
る
天
井
板
、
天
井
下
地
材
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
金
物
を
い
う
。

四

天
井
面
構
成
部
材
等

天
井
面
構
成
部
材
並
び
に
照
明
設
備
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
又
は
建
築
物
に
取
り
付

け
る
も
の
（
天
井
材
以
外
の
部
分
の
み
で
自
重
を
支
え
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
天
井
面
構
成
部
材
に
地

震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
り
生
ず
る
力
を
負
担
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
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五

吊
り
材

吊
り
ボ
ル
ト
、
ハ
ン
ガ
ー
そ
の
他
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
等
か
ら
天
井
面
構
成
部
材
を
吊
る
た

つ

つ

つ

め
の
部
材
を
い
う
。

六

斜
め
部
材

地
震
の
震
動
に
よ
り
天
井
に
生
ず
る
力
を
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
等
に
伝
達
す
る
た
め
に
天
井

面
に
対
し
て
斜
め
に
設
け
る
部
材
を
い
う
。

七

吊
り
長
さ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
支
持
構
造
部
か
ら
吊
り
下
げ
る
天
井
で
、
支
持
構
造
部
が
十
分
な
剛

つ

つ

性
及
び
強
度
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
持
構
造
部
）
で
吊
り
材
が
取
り
付
け
ら
れ
た
部
分
か
ら
天
井
面
の

つ

下
面
ま
で
の
鉛
直
方
向
の
長
さ
を
い
う
。

第
二

特
定
天
井

特
定
天
井
は
、
吊
り
天
井
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

つ

一

居
室
、
廊
下
そ
の
他
の
人
が
日
常
立
ち
入
る
場
所
に
設
け
ら
れ
る
も
の

二

高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
天
井
の
部
分
で
、
そ
の
水
平
投
影
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

を
含
む
も
の

三

天
井
面
構
成
部
材
等
の
単
位
面
積
質
量
（
天
井
面
の
面
積
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
質
量
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

第
三

特
定
天
井
の
構
造
方
法

特
定
天
井
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

天
井
面
構
成
部
材
等
の
単
位
面
積
質
量
は
、
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
と
す
る
こ
と
。

二

天
井
材
（
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
、
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
そ
の
他
の
軟
質
な
繊
維
状
の
材
料
か
ら
成
る
単
位
面
積
質
量
が
四

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
天
井
板
で
、
他
の
天
井
面
構
成
部
材
に
適
切
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は

、
ボ
ル
ト
接
合
、
ね
じ
接
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
接
合
方
法
に
よ
り
相
互
に
緊
結
す
る
こ
と
。

三

支
持
構
造
部
は
十
分
な
剛
性
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
と
し
、
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊
結
す

る
こ
と
。

四

吊
り
材
に
は
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
六
五
一
七
（
建
築
用
鋼
製
下
地
（
壁
・
天
井

つ

）
）－

二
〇
一
〇
に
定
め
る
つ
り
ボ
ル
ト
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
引
張
強
度
を
有
す

る
も
の
を
用
い
る
こ
と
。

五

吊
り
材
及
び
斜
め
部
材
（
天
井
材
に
緊
結
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
埋
込
み
イ
ン
サ
ー
ト
を
用
い
た
接
合
、

つ

ボ
ル
ト
接
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
接
合
方
法
に
よ
り
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
等
に
緊
結
す
る
こ
と
。

六

吊
り
材
は
、
天
井
面
構
成
部
材
を
鉛
直
方
向
に
支
持
し
、
か
つ
、
天
井
面
の
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

つ

の
平
均
本
数
を
一
本
（
天
井
面
構
成
部
材
等
の
単
位
面
積
質
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
〇

・
五
本
）
以
上
と
し
、
釣
合
い
良
く
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

天
井
面
構
成
部
材
に
天
井
面
の
段
差
そ
の
他
の
地
震
時
に
有
害
な
応
力
集
中
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
を

設
け
な
い
こ
と
。
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八

吊
り
長
さ
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
お
お
む
ね
均
一
と
す
る
こ
と
。

つ

九

斜
め
部
材
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）－

二
〇
一
〇
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三

二
一
（
溶
融
五
十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム－

亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）－

二
〇
一
〇
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
品
質
を
有
す
る
材
料
を
使
用
し
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
二
本
の
斜
め
部
材
の
下
端
を
近
接
し
て
Ｖ
字
状
に

配
置
し
た
も
の
を
一
組
と
し
、
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
組
数
以
上
を
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方

向
に
釣
合
い
良
く
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
水
平
方
向
に
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
、
か
つ
、
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
り
天
井
に
生
ず
る
力
を
伝
達
す
る
た
め
に
設
け
る
部
材

が
釣
合
い
良
く
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

式こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、
α
、

、
γ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

n

k

W

B

Lb

二
本
の
斜
め
部
材
か
ら
構
成
さ
れ
る
組
数

n

天
井
を
設
け
る
階
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
平
震
度

k

天
井
を
設
け
る
階

水
平
震
度

0
.
3
(
2
N
+
1
)

を
超
え
な
い
整
数
に
一
を
加
え
た
階
か
ら
最
上
階
ま
で
の
階

2
.
2
r

（一）

及
び

以
外
の
階

1
.
3
r

（二）

（一）

（三）
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0
.
1
1
(
2
N
+
1
)

を
超
え
な
い
整
数
の
階
か
ら
最
下
階
ま
で
の
階

〇
・
五

（三）こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

N

r

地
上
部
分
の
階
数

N

次
に
定
め
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値

r天
井
面
構
成
部
材
及
び
天
井
面
構
成
部
材
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
り
生
ず
る
力
を
負
担

W
さ
せ
る
も
の
の
総
重
量
（
単
位

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

α

斜
め
部
材
の
断
面
形
状
及
び
寸
法
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値

断
面
形
状

寸
法
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

α

高
さ

幅

板
厚

三
八

一
二

一
・
二

〇
・
七
八
五

（一）

溝
形

三
八

一
二

一
・
六

一
・
〇
〇
〇

（二）

四
〇

二
〇

一
・
六

四
・
三
六
一

（三）

そ
の
他
の
断
面
形
状
又
は
寸
法

I

／1080

（四）こ
の
表
に
お
い
て
、

は
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

I
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当
該
断
面
形
状
及
び
寸
法
の
斜
め
部
材
の
弱
軸
周
り
の
断
面
二
次
モ
ー
メ
ン
ト
（
単
位

ミ
リ
メ

I
ー
ト
ル
の
四
乗
）

斜
め
部
材
の
水
平
投
影
長
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

Bγ

斜
め
部
材
の
細
長
比
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
割
増
係
数

細
長
比

割
増
係
数

λ
＜

1
3
0

の
場
合

λ
≧

1
3
0

の
場
合

一

こ
の
表
に
お
い
て
、
λ
は
斜
め
部
材
の
細
長
比
を
表
す
。

斜
め
部
材
の
長
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

Lb

十

天
井
面
構
成
部
材
と
壁
、
柱
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
又
は
建
築
物
に
取
り
付
け
る
も
の
（
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
っ
て
、
天
井
面
構
成
部
材
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
り
生
ず
る
力
を
負
担

さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
壁
等
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
、
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
隙
間
（
当
該
隙
間

の
全
部
又
は
一
部
に
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
部
分
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
は
隙
間
と
み
な
す
。
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以
下
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
地
震
時
に
天
井
面
構

成
部
材
が
壁
等
と
衝
突
し
な
い
よ
う
天
井
面
構
成
部
材
と
壁
等
と
の
隙
間
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

算
出
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

十
一

建
築
物
の
屋
外
に
面
す
る
天
井
は
、
風
圧
に
よ
り
脱
落
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
吊
り
材
、
斜
め
部
材
そ
の
他
の
天
井
材
は
釣
合
い

つ

良
く
配
置
す
る
こ
と
と
し
、
吊
り
材
を
支
持
構
造
部
に
取
り
付
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
持
構
造
部
は
十
分
な

つ

剛
性
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

天
井
面
構
成
部
材
の
各
部
分
が
、
地
震
の
震
動
に
よ
り
生
ず
る
力
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
当
該
天
井
面
構
成

部
材
の
他
の
部
分
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
剛
性
及
び
強
度
を
有
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

ロ

天
井
面
構
成
部
材
及
び
天
井
面
構
成
部
材
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
り
生
ず
る
力
を
負
担
さ
せ

る
も
の
の
総
重
量
に
、
天
井
を
設
け
る
階
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
平
震
度
以
上
の
数
値
を
乗
じ
て
得
ら

れ
た
水
平
方
向
の
地
震
力
（
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
の
柱
の
相
互
の
間
隔
が
十
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
水
平
方
向
の
地
震
力
に
加
え
て
、
天
井
面
構
成
部
材
及
び
天
井
面
構
成
部
材
に
地
震
そ
の

他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
り
生
ず
る
力
を
負
担
さ
せ
る
も
の
の
総
重
量
に
数
値
が
一
以
上
の
鉛
直
震
度
を
乗
じ
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て
得
ら
れ
た
鉛
直
方
向
の
地
震
力
）
に
よ
り
天
井
に
生
ず
る
力
が
当
該
天
井
の
許
容
耐
力
（
繰
り
返
し
載
荷
試

験
そ
の
他
の
試
験
又
は
計
算
に
よ
っ
て
確
認
し
た
損
傷
耐
力
（
天
井
材
の
損
傷
又
は
接
合
部
分
の
滑
り
若
し
く

は
外
れ
が
生
ず
る
力
に
対
す
る
耐
力
を
い
う
。
）
に
三
分
の
二
以
下
の
数
値
を
乗
じ
た
値
を
い
う
。
）
を
超
え

な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

天
井
を
設
け
る
階

水
平
震
度

0
.
3
(
2
N
+
1
)

を
超
え
な
い
整
数
に
一
を
加
え
た
階
か
ら
最
上
階
ま
で
の
階

2
.
2
r
Z

（一）

及
び

以
外
の
階

1
.
3
r
Z

（二）

（一）

（三）

0
.
1
1
(
2
N
+
1
)

を
超
え
な
い
整
数
の
階
か
ら
最
下
階
ま
で
の
階

〇
・
五

（三）こ
の
表
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

N

r

Z

地
上
部
分
の
階
数

N

次
に
定
め
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値

r

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

Z

の
数
値

Z

ハ

天
井
面
構
成
部
材
と
壁
等
と
の
隙
間
が
、
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
吊
り
長
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分

つ
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の
長
さ
に
二
百
分
の
一
・
五
を
乗
じ
た
値
を
加
え
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特

別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
地
震
時
に
天
井
面
構
成
部
材
が
壁
等
と
衝
突
し
な
い
よ
う
天
井
面

構
成
部
材
と
壁
等
と
の
隙
間
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。
ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
構
造
計
算
を
行
う
に
当
た
り
、
風
圧
並
び
に
地
震
以
外
の
震
動
及
び
衝
撃
を
適
切
に
考
慮

す
る
こ
と
。

二

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
一
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐

力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


